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- Zona Kerentanan Likuefaksi Tinggi

Zona kerentanan yang dapat mengalami likefaksi secara merata
dan struktur tanah umumnya menjadi rusak parah hingga hancur.
Tipe kerusakan struktur tanah yang terjadi berupa likuefaksi aliran
(flow liquefaction), pergeseran lateral (lateral displacement),
penurunan tanah (vertical dispacement), dan semburan pasir
(sand boil).

- Zona Kerentanan Likuefaksi Sedang

Zona kerentanan yang dapat mengalami likuefaksi secara tidak
merata dan sturktur tanah umumnya rusak.

Tipe kerusakan struktur tanah yang terjadi berupa pergeseran lateral
(lateral displacement), penurunan tanah (vertical displacement), dan
semburan pasir (sand boil).

- Zona Kerentanan Likuefaksi Rendah

Zona kerentanan yang jarang mengalami likuefaksi. Pada
umumnya likuefaksi yang terjadi berupa titik-titik semburan pasir
dan sedikit menimbulkan kerusakan pada struktur tanah.

Zona Tidak Rentan Likuefaksi

BATASAN DAN SARAN PENGGUNAAN PETA

Zona kerentanan yang termuat pada peta ini memberikan indikasi
awal kejadian likuefaksi dan merupakan informasi awal untuk
perencanaan regional skala 1:100.000 atau lebih kecil bagi
pemilihan lokasi untuk pengembangan kawasan/wilayah (misal
penentuan kawasan industri, perkotaan, perdagangan/jasa). Untuk
kebutuhan perencanaan detil pada skala 1:50.000 atau lebih
besar diperlukan peta potensial likuefaksi guna mengarahkan
pembangunan fisik (misal perencanaan jenis bangunan).

Sumber :
Atlas Zona Kerentanan Likuefaksi Indonesia
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